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Technische Daten

Elektrische Eigenschaften Stichdose 100.040.924 (AMD204) Enddose 100.040.930 (AMD210)

Position/Item
Frequenz/

Frequency (MHz)

Typischer Wert/

Typical Value

Typischer Wert/

Typical Value

Auskoppel-

dämpfung/

Tap Loss (dB)

IN-DATA

5-1006 MHz 8 11

1006-1218 MHz 8 12

1218-2000 MHz 8 13

IN-TV

87-120 MHz 5 12

120-1006 MHz 4.0 11

1006-1218 MHz 4.5 12

1218-2000 MHz 5.0 13

IN-FM

87-120 MHz 10 14

120-1006 MHz 8 11

1006-1218 MHz 9 12

1218-2000 MHz 10 13

TV Modul MiniDat® 2 GHzTV Modul MiniDat® 2 GHz

TV Modul MiniDat® 2 GHz
UniversMCS® TV-Modul AMDxx, IECf / IECm / MiniDat®

Zinkdruckgussgehäuse ist mit CuSn (Weissbronze) beschichtet für eine bessere Schirmung

Artikelnummer Artikelbeschreibung

100.040.924 UniversMCS TV-Modul AMD204, 2 x IEC/MD 4dB Stichleitungsdose

100.040.930 UniversMCS TV-Modul AMD210, IECf/IECm/MD 10.5dB Enddose mit integriertem Widerstand

100.040.931 UniversMCS TV-Modul AMD211, IECf/IECm/MD 11dB Durchgangsdose

100.040.935 UniversMCS TV-Modul AMD215, IECf/IECm/MD 15dB Durchgangsdose

100.040.939 UniversMCS TV-Modul AMD219, IECf/IECm/MD 19dB Durchgangsdose
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Elektrische Eigenschaften Stichdose 100.040.924 (AMD204) Enddose 100.040.930 (AMD210)

Position/Item
Frequenz/

Frequency (MHz)

Typischer Wert/

Typical Value

Typischer Wert/

Typical Value

Entkopplung/

Isolation

(dB)

DATA-TV

DATA-FM

TV-FM

5-65 MHz 62 62

87-300 MHz 30 30

300-1006 MHz 25 25

1006-1218 MHz 22 22

1218-2000 MHz 18 18

Rückfluss-

dämpfung/

Return Loss 

(dB)

IN, DATA
5-65 MHz 17 17

5-2000 MHz 16-1.5dB/oct. min≥7 16-1.5dB/oct. min≥7

TV, FM 87-2000 MHz 14-1.5dB/oct. min≥7 14-1.5dB/oct. min≥7

TV Modul MiniDat® 2 GHzTV Modul MiniDat® 2 GHz

Elektrische Eigenschaften
Durchgangsdose 

100.040.931 (AMD211)
Durchgangsdose

100.040.935 (AMD215)
Durchgangsdose

100.040.939 (AMD219)

Position/Item
Frequenz/

Frequency (MHz)

Typischer Wert/

Typical Value

Typischer Wert/

Typical Value

Typischer Wert/

Typical Value

Durchgangs-

dämpfung/

Insertion Loss 

(dB)

Auskoppel-

dämpfung/

Tap Loss (dB)

IN-OUT

5-1006 MHz 4.2 3.5 3.2

1006-1218 MHz 5 4.5 4.0

1218-2000 MHz 6 5.5 5.5

IN-DATA

5-1006 MHz 11.5 14.5 19

1006-1218 MHz 12.0 15.0 19

1218-2000 MHz 14.0 16.0 20

IN-TV/

FM

87-120 MHz 13 17 21

120-1006 MHz 11 15 19

1006-1218 MHz 11 15 19

1218-2000 MHz 12 16 20

Entkopplung/

Isolation

(dB)

DATA-TV

DATA-FM

TV-FM

5-65 MHz 65 65 65

65-300 MHz 35 35 40

300-1006 MHz 25 25 35

1006-1218 MHz 25 25 28

1218-2000 MHz 22 22 24

Rückfluss-

dämpfung/

Return Loss 

(dB)

IN, DATA
5-65 MHz 17 17 17

5-2000 MHz 16-1.5dB/oct. min≥7 16-1.5dB/oct. min≥7 16-1.5dB/oct. min≥7

TV, FM 87-2000 MHz 14-1.5dB/oct. min≥7 14-1.5dB/oct. min≥7 14-1.5dB/oct. min≥7


