JUNS

KNX Prasenzmelder Mini mit Temperatur- und Raumfeuchtemessung, Universal, Secure, IP
44,3,00 m, helle Linse, alpinweil

Artikelnummer: 500.510.986
EAN/GTIN: 4011377336780
Farbe: alpinweif’
Material: Kunststoff

. neu

. Der Schutzgrad IP44 ist gewdhrleistet.

ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren
Produkttyp: Bewegungsmelder

BestimmungsgemadRer Gebrauch

Betrieb im KNX-System

Steuern von Beleuchtung, Raumthermostaten und anderen elektrischen Verbrauchern

Messung der Raumtemperatur

Messung der Raumfeuchte

Deckenmontage im Innen- und AufRenbereich

Klemmmontage in abgehdngte Decken

Deckenmontage an festen Decken in Gerdtedose mit Abmessungen nach DIN 49073 mit Unterputz-Set (Art.-Nr.. PMM-UP-SET-..)
Deckenmontage Aufputz an festen Decken mit Aufputz-Set (Art.-Nr.. PMM-AP-SET-..)

Produkteigenschaften

Integrierter Busankoppler

3 PIR-Sensoren

PIR-Sensoren separat auswertbar

Erfassungsfeld 360°

Integrierter Helligkeitssensor

Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten

Interner Temperatursensor

Integrierter Feuchtesensor

Einsatz als Prasenzmelder, Bewegungsmelder oder fur Meldebetrieb

Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Szenennebenstelle, Betriebsartvorgabe
far Raumtemperaturregler

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Gerdte als Haupt- und Nebenstelle

Status-LED: Blinkt bei Bewegungserfassung; je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur wéhrend des Gehtest-Betriebs

5 Funktionsbldcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgéngen

Funktionsbldcke umschaltbar, z.B. fur Tag-/Nachtbetrieb

Tageslichtabhangige Lichtregelung mit max. 3 Kandlen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separater Konfiguration von Anregel-, Regel-
und Abregelphase

Lichtregelung mit Prasenzmelderfunktion kombinierbar

Berechnung der Taupunkttemperatur

Orientierungslicht

Bewegungsmelder - Beleuchtung

Erfassung von Bewegungen zur Verkehrswegsicherung in Geb&uden
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- Einschalten: Bewegungserkennung und Helligkeitsschwelle unterschritten
- Ausschalten: Keine Bewegung im Erfassungsfeld und Ablauf der Nachlaufzeit
Nach dem Ansprechen und Einschalten arbeitet die Bewegungserfassung helligkeitsunabhangig.

Présenzmelder - Beleuchtung
- Erfassung kleinster Bewegungen z.B. an einem Arbeitsplatz zur Erkennung der Anwesenheit von Personen
- Ausschalten: Keine Bewegung im Erfassungsfeld und Ablauf der Nachlaufzeit, oder Helligkeitsschwelle Uberschritten

Présenzmelder - Uberwachung (Uberwachung / Alarm / Meldebetrieb)

- Helligkeitsunabh&ngige Erfassung von Bewegungen im Erfassungsfeld
- Einschalten: Nach Erkennen einer einstellbaren Anzahl Bewegungen innerhalb des eingestellten Uberwachungszeitraums

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
Lager-/Transporttemperatur:

Relative Feuchte:

=25 ... +55C
-25...+70°C
10 ...100 % (keine Betauung)

Schutzklasse: Il

Schutzgrad: P44
Bewegungserfassung
Erfassungswinkel: 360°

Erfassungsbereich: in Abhangigkeit der Bewegungsrichtung

Helligkeitssensor

Messbereich: 10...2.000 Ix
Genauigkeit (> 80 Ix): +20 %
Genauigkeit (€ 80 Ix): +10 Ix

Temperatursensor
Messbereich: ca.-20..+b5°C
Genauigkeit: +1K

Feuchtesensor
Messbereich: 10 ... 95 % relative Feuchte (rF)
Genauigkeit: <35%
Im Bereich von 30 ... 80 % und 17 ... 24 °C betragt die
Genauigkeit 2,5 %.

MaRe
MaRe (@ x H): 53,5 x 38 mm (mit Designring)
Deckenausschnitt (@ x T): 44 x 35 mm

KNX
KNX Medium: TP 256
Inbetriebnahmemodus: S-Mode

Nennspannung KNX: DC21...32V SELV

Stromaufnahme KNX: 5...15mA

Anschluss Bus: Anschlussklemme
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