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DALI Drehdimmer
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DALI Drehdimmer fur DALI EVG, Typ 6 oder Typ 8. Tunable White mit ,,Push-and-turn®, um in den Farbtemperatur-Modus zu

gelangen.

Artikelnummer ‘Artikelbeschreibung
120.600.450 ‘ DALI Drehdimmer MAGO, 230VAC, weiss

Weitere Bauformen und Design-Varianten finden Sie in unserem Onlineshop.

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften
Nennspannung / Frequenz
Max. Leistung
Standby-Leistung
Leistung ohne Last
Steuerungsschnittstelle

Ausgangsspannung

Max. Belastung bei 25 °C
Umgebungstemperatur

DALI Stromaufnahme

DALI Modus

Einstellbereich der Farbtemperatur
Dimmbereich

Uberspannungsfestigkeit (zwischen L ~ N)

Lebensdauer
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230 - 240 VAC, 50/ 60 Hz
3w

<03W

typ. 0.5 W

DA+, DA-

10-16.5V

41 DALI-Vorschaltgerate / 82 mA

4 mA

DT6, DT8 (einstellbares Weiss)
2‘000 K ~ 10000 K
0.1-100%

0.5 kV

50000 Zyklen
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Fortsetzung: Technische Daten
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Der Dimmer ist fur die oben angegebene Lebensdauer unter
Referenzbedingungen und mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit
von weniger als 10% ausgelegt. Das Verhaltnis von Geh&u-
se- zu Umgebungstemperatur hangt von den Installations-
bedingungen ab.

Verkabelung

Unterstiitz sowohl den Master-Modus (Stromversorgung tber
Netzstrom) als auch den Slave-Modus (Stromversorgung tber
DALI-Bus).

1. Die Wechselstromversorgung sollte nur angeschlossen
werden,
wenn der Dimmer als Master verwendet wird.

2. Leiterquerschnitt max. 2.5mm2.
2 Min
Max. 2.5 mm? E
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3. Gesamtlénge des Stromkabels: max. 300m
4. Gesamtlange des DALI-Bus-Kabels: max. 300m
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Vorgesehene Verwendung

1. Ein- / Ausschalten

2. Dimmen

3. Farbtemperaturanpassung (nur DALI DT8)
4. Speicher

* Um die kleinstmdgliche Dimmstufe (0.1%) nutzen zu
konnen, stellen Sie bitte sicher, dass die in der Installation
verwendeten Treiber eine Dimmung bis auf 0.1%
unterstitzen.

Betrieb

1. Dimmen

Drehknopf im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn drehen: Die
angeschlossenen Lampen werden heller oder dunkler gedimmt.

Langsames Drehen = geringe Helligkeitsanderung
Schnelles Drehen = starke Helligkeitsdnderung
* Der Drehknopf hat keinen Anschlag.
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2. Farbtemperaturanpassung

Drehknopf driicken und im gedriickten Zustand im Uhrzeigersinn oder
Gegenuhrzeigersinn drehen: Die angeschlossenen Lampen werden
farblich kihler (Erhéhung der Farbtemperatur) oder warmer (Verringe-
rung der Farbtemperatur) eingestellt.

Langsames Drehen = geringe Farbanderung
Schnelles Drehen = starke Farb&nderung

* Funktioniert nur mit DALI DT8-Geréaten.
Der Drehknopf hat keinen Anschlag.

* Der Dimmer befindet sich standardméssig im Dimmmodus, sofern

er nicht in den Farbtemperaturmodus versetzt wird, und kehrt in den
Dimmmodus zurlick, wenn der Drehknopf nicht mehr gedriickt gehal-

ten wird.
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3. Ein- / Ausschalten

Drehknopf driicken: Die angeschlossenen Lampen werden ein- oder
ausgeschaltet.

* Der Dimmer verfligt Uber einen Speicher und speichert die zuletzt
eingestellte Helligkeit und Farbtemperatur oder die gespeicherte
Einschalthelligkeit.

ZidaTech AG | Fabrikstrasse 9 | 4614 Hagendorf | @ 062 209 60 30 | info@zidatech.ch | www.zidatech.ch

Technische Anderungen jederzeit vorbehalten | 08.2026



