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Donnés techniques

Petites combinaisonsPetites combinaisons

Petites combinaisons
Vous trouverez chez nous un vaste assortiment de petites combinaisons pour chaque application. Parmi ceux-ci, des petites com-

binaisons chéma 3 ou schéma 1, petites combinaisons de poussoirs (à ouverture/à fermeture) ou de doubles poussoirs, chacune 

avec une prise T13. Également disponibles en versions avec éclairage.

Vous trouverez d’autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.

No d‘article Description de l‘article

120.600.100 Petite combinaison interrupteur à poussoir combi ENC60, S3 et T13, blanc

Caractéristiques

Sans halogène Oui

Caractéristiques électriques

Tension nominale / Fréquence 250 VAC, 50 Hz

Courant nominale 10 A

Charge LED max. 100 W

Caractéristiques mécaniques

Profondeur 34mm

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -5 °C à +30 °C

Borne enfichable 1.5 ou 2.5mm2

Connexion (fil rigide) 1.5 à 2.5mm2

Longeur de dénudage 12mm

No d‘article Description de l‘article

120.600.130 Petite combinaison contact à poussoir combi ENC60, AR/1P et T13, blanc
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Montage et raccordement des cartouches lumineuses LED

Petites combinaisonsPetites combinaisons
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26Avantages

 Grand confort d’utilisation grâce aux boutons-poussoirs à bords inclinés et à une grande surface de commande

 Fonction de commutation fiable et excellente sensation tactile grâce à des guidages stables

 Bonne accessibilité des raccordements et grande surface d’inscription au dos pour un montage facile

 Raccordement des conducteurs facilité grâce à l’entrée de borne à 45°, latérale ou par l’arrière

Description de produit

Vous trouverez chez nous un vaste assortiment de petites combinaisons pour chaque application. Parmi ceux-ci, des petites com-

binaisons chéma 3 ou schéma 1, petites combinaisons de poussoirs (à ouverture/à fermeture) ou de doubles poussoirs, chacune 

avec une prise T13. Également disponibles en versions avec éclairage.


